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ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БКТП, БРТП И БРП «ЭПА»

Назначение и область применения

Особенности и преимущества БКТП, БРТП И БРП «ЭПА»

Блочные комплектные трансформаторные 
подстанции (БКТП), блочные распределительные 
трансформаторные подстанции (БРТП), блочные 
распределительные подстанции (БРП) служат 
для приема, преобразования и распределения 
электроэнергии трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением до 35 кВ включительно 
с использованием отечественного и/или зарубежного 
электрооборудования с воздушной, твердой и 
элегазовой изоляцией.

Трансформаторные подстанции «ЭПА» — это комплексное решение задачи по 
надежному и качественному электроснабжению объектов. Продукция завода 
выгодно отличается простотой монтажа, высокой надежностью, удобством 
эксплуатации и безупречным исполнением.

Модульный принцип - длина, ширина, высота блоков и их количество может 
изменяться в зависимости от набора электрооборудования, определяемого 
проектом, мощностью БКТП, БРТП и БРП и условиями эксплуатации УВН и РУ НН 
(одной или разными организациями).

Цоколь, крыша и основной блок изготавливаются отдельно. Блоки легко 
объединяются в двухблочную или многоблочную конструкцию. При этом они могут 
быть установлены как последовательно, так и параллельно.

Проверенная технология изготовления .Железобетонные конструкции 
производятся по технологии, позволяющей легко регулировать длину 
и ширину бетонной кабины, высоту объемного приямка, расположение 
дверей, ворот и жалюзи по периметру кабины.

Двойное армирование сеткой с применением несущих стержней и каркасов 
позволяет повысить механическую прочность железобетонной конструкции 
и использовать её в сейсмически опасных районах (до 9 баллов). 
Минимальная толщина стенок составляет 100мм.

Используемая технология дает следующие преимущества:

• Возможность гибкого изменения габаритов ж/б оболочки с целью      
увеличения мощности БКТП и одновременного обеспечения всех 
требований безопасности;

• Возможность эксплуатация в северных районах России;

• Модульные монолитные железобетонные блоки с гибко изменяющимися 
габаритными размерами могут успешно применяться для тепловых пунктов, 
насосных станций, мини-котельных и других инженерных сооружений.

В конструкции объемного приямка предусмотрена мембранная система проемов 
для ввода внешних кабелей. Она рассчитана на максимальное разветвление 
кабельных линий. Отверстия для прокладки кабеля выбиваются при монтаже 
по мере потребности. Каждое отверстие мембранной системы армировано и не 
нарушает несущей части приямка и его прочностных характеристик. 

Удобство транспортировки.

 Габариты БКТП, БРТП и БРП позволяют транспортировать их на объект как 
автомобильным транспортом с низкой платформой, так и железнодорожным 
транспортом. Для подъема конструкций в подвале, стенах и крыше блоков 
предусмотрены закладные детали. 

Требования к надежности соответствуют ГОСТ 20.39.312. Вероятность безотказной 
работы за наработку 8760 часов — не ниже 0,98. Срок службы до списания — 30 
лет (при условии проведения технического обслуживания)

БКТП, БРТП и БРП предназначены для 
электроснабжения жилищно-коммунальных, 
общественных, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов.

БКТП, БРТП и БРП изготавливаются согласно ТУ 
27.11.43-002-039765002018. Эксплуатируются без 
постоянного обслуживающего персонала.
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Наименование параметра 
Значение параметра 

БКТП БРТП БРП 

1. Мощность силового трансформатора, кВА: 
-  масляного герметичного; 
 
 
-  сухого с литой изоляцией 

25-6300 кВА  
 
 

63-6300 кВА  

 

 
 

 

 

25-6300 кВА

63-6300 кВА

-  

2. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10; 20 6; 10; 20 6; 10; 20 

3. Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12; 24 7,2; 12; 24 7,2; 12; 20 

4. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 0,4 -  

5. Номинальный ток на стороне ВН, А: 
- для присоединения линий; 

- для присоединения трансформатора 
400/630/1000/1250 

1600А 
400/630/1000/1250 

1600А 
400/630/1000/1250 
1600/2000/2500А 

8. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3: 
- с масляным герметичным трансформатором; 
- с сухим трансформатором с литой изоляцией 

 
-  нормальная изоляция; 
-  усиленная изоляция 

 
-  нормальная изоляция; 
-  усиленная изоляция 

 

9. Габариты блоков, мм: 
- толщина наружных стен; 

- ширина внутри помещения; 
- высота внутри помещения; 

- длина внутри помещения 

-  
100;

 

-

-

-
-

2100; 2300; 2500; 2800;
 

От 2480 до 2900 мм.
 

От 3500 до 7500 
 

10. Высота подвала, мм. от 800 до 1900 мм. с шагом 100 мм. 

11. Исполнение крыши односкатная/двускатная 

Срок службы, лет до 25 лет  

2,3

2,5

2,7

3,0

4,14,0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7Длина (м)

Ширина (м)

2,3

2,5

2,7

3,0

5,95,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5Длина (м)

Ширина (м)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
СТЫКОВКА БЛОКОВ

Типоразмеры блочных моделей

ÁÊÒÏ-ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ñòûêîâêà áëîêîâ*

ÁÊÒÏ-ïàðàëëåëüíàÿ ñòûêîâêà áëîêîâ 

* - Ïðè íåîáõîäèìîñòè â ÁÊÒÏ ñ ïîñëåäîâàòåëüíîé ñòûêîâêîé áëîêîâ
âîçìîæíî èñïîëíåíèå òðàíñôîðìàòîðíûõ âîðîò ñ ôàñàäíîé ñòîðîíû
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МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭЛЕМЕНТОВ И КАБИНЫ В СБОРЕ*

* Указанные характеристики являются ориентировочными и зависят от количества проёмообразований. 

** Возможно изготовление подвала высотой 1,3, 1,4, 1,6, 1,7, 1,8 м, а бетонных блоков шириной 2,3 м и 2,7 м.

 В этом случае значение массы уточняйте у завода-изготовителя.   

односкатная двухскатная
высота
1,2 м**

высота
1,5 м**

высота
1,9 м**

4,0 2,5 7,830 3,650 3,860 5,700 6,690 8,020

4,0 3,0 9,000 4,160 4,245 6,470 7,550 8,980

4,1 2,5 8,018 3,733 3,920 5,820 6,820 8,175

4,1 3,0 9,188 4,243 4,498 6,590 7,690 9,145

4,2 2,5 8,206 3,816 4,007 5,940 6,950 8,330

4,2 3,0 9,378 4,326 4,586 6,710 7,830 9,310

4,3 2,5 8,396 3,899 4,094 6,060 7,080 8,485

4,3 3,0 9,578 4,409 4,674 6,830 7,970 9,475

4,4 2,5 8,584 3,982 4,181 6,180 7,210 8,640

4,4 3,0 9,778 4,492 4,762 6,950 8,110 9,640

4,5 2,5 8,800 4,065 4,268 6,290 7,340 8,800

4,5 3,0 10,030 4,575 4,850 7,120 8,250 9,810

4,6 2,5 9,000 4,148 4,355 6,410 7,470 8,955

4,6 3,0 10,230 4,658 4,937 7,240 8,390 9,975

4,7 2,5 9,190 4,231 4,443 6,530 7,600 9,110

4,7 3,0 10,430 4,741 5,025 7,360 8,530 10,140

4,8 2,5 9,380 4,314 4,530 6,650 7,730 9,265

4,8 3,0 10,630 4,824 5,113 7,480 8,670 10,305

4,9 2,5 9,580 4,397 4,617 6,770 7,860 9,420

4,9 3,0 10,830 4,907 5,201 7,600 8,810 10,470

5,0 2,5 9,770 4,485 4,709 6,880 7,990 9,570

5,0 3,0 11,070 4,920 5,215 7,770 8,950 10,650

5,1 2,5 9,960 4,568 4,796 7,000 8,120 9,725

5,1 3,0 11,260 5,003 5,303 7,890 9,090 10,815

5,2 2,5 10,150 4,651 4,884 7,120 8,250 9,880

5,2 3,0 11,450 5,086 5,391 8,010 9,230 10,980

5,3 2,5 10,340 4,734 4,971 7,240 8,380 10,035

5,3 3,0 11,640 5,169 5,479 8,130 9,370 11,145

5,4 2,5 10,540 4,817 5,058 7,360 8,510 10,190

5,4 3,0 11,830 5,252 5,567 8,250 9,510 11,310

5,5 2,5 10,750 4,900 5,145 7,470 8,640 10,350

5,5 3,0 12,100 5,335 5,655 8,420 9,650 11,480

5,6 2,5 10,950 4,983 5,232 7,590 8,770 10,505

5,6 3,0 12,300 5,418 5,743 8,540 9,790 11,645

5,7 2,5 11,140 5,066 5,319 7,710 8,900 10,660

5,7 3,0 12,490 5,501 5,831 8,660 9,930 11,810

5,8 2,5 11,330 5,149 5,406 7,830 9,030 10,815

5,8 3,0 12,680 5,584 5,919 8,780 10,070 11,975

5,9 2,5 11,520 5,232 5,494 7,950 9,160 10,970

5,9 3,0 12,870 5,667 6,007 8,900 10,210 12,140

6,0 2,5 11,710 5,130 5,387 8,060 9,370 11,120

6,0 3,0 13,140 6,060 6,424 9,070 10,460 12,315

6,1 2,5 11,900 5,213 5,474 8,180 9,500 11,275

6,1 3,0 13,330 6,143 6,512 9,190 10,600 12,480

Масса подвала, тонн

Длина, 
кабины, м

Ширина 
кабины, м**

Масса кабины 
при H = 2,58 м,

тонн

Масса крыши, тонн

6,2 2,5 12,090 5,296 5,561 8,300 9,630 11,430

6,2 3,0 13,520 6,226 6,600 9,310 10,740 12,645

6,3 2,5 12,280 5,379 5,648 8,420 9,760 11,585

6,3 3,0 13,710 6,309 6,688 9,430 10,880 12,810

6,4 2,5 12,470 5,462 5,735 8,540 9,890 11,740

6,4 3,0 13,900 6,392 6,776 9,550 11,020 12,975

6,5 2,5 12,690 5,545 5,822 8,650 10,020 11,895

6,5 3,0 14,170 6,475 6,864 9,720 11,160 13,150

6,6 2,5 12,880 5,628 5,909 8,770 10,150 12,050

6,6 3,0 14,360 6,558 6,951 9,840 11,300 13,315

6,7 2,5 13,070 5,711 5,997 8,890 10,280 12,205

6,7 3,0 14,550 6,641 7,039 9,960 11,440 13,480

6,8 2,5 13,260 5,794 6,084 9,010 10,410 12,360

6,8 3,0 14,740 6,724 7,127 10,080 11,580 13,645

6,9 2,5 13,450 5,877 6,171 9,130 10,540 12,515

6,9 3,0 14,930 6,807 7,215 10,200 11,720 13,810

7,0 2,5 13,640 5,960 6,258 9,250 10,670 12,670

7,0 3,0 15,120 6,890 7,303 10,320 11,860 13,975

7,1 2,5 13,830 6,043 6,345 9,370 10,800 12,825

7,1 3,0 15,310 6,973 7,391 10,440 12,000 14,140

7,2 2,5 14,020 6,126 6,432 9,490 10,930 12,980

7,2 3,0 15,500 7,056 7,479 10,560 12,140 14,305

7,3 2,5 14,210 6,209 6,519 9,610 11,060 13,135

7,3 3,0 15,690 7,139 7,567 10,680 12,280 14,470

7,4 2,5 14,400 6,292 6,607 9,730 11,190 13,290

7,4 3,0 15,880 7,222 7,655 10,800 12,420 14,635

7,5 2,5 14,590 6,375 6,694 9,850 11,320 13,445

7,5 3,0 16,070 7,305 7,743 10,920 12,560 14,800
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КОМПЛЕКТАЦИЯ БКТП КОМПЛЕКТАЦИЯ БРП И БРТП

В комплект БКТП входит следующее 
оборудование:

В состав БРП входит следующее 
оборудование:

• силовые трансформаторы;
• распределительное устройство высокого 

напряжения     (КРУ ВН);
• распределительное устройство низкого напряжения 

(РУ НН);
• устройство автоматического ввода резерва (АВР) 

на стороне НН или ВН (опция для 2-секционных 
подстанций);

• шкаф наружного освещения (опция);
• шкаф учета электроэнергии (опция);
• щиток собственных нужд;
• шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией 

(для силовых сухих трансформаторов с литой 
изоляцией, опция);

• устройства принудительной вентиляции (опция);
• шкаф управления отоплением с датчиком 

температуры;
• электрическая печь;
• средства АИИС КУЭ (опция).

• силовые трансформаторы;
• распределительное устройство высокого 

напряжения (КРУ ВН);
• распределительное устройство низкого напряжения 

(РУ НН);
• устройство автоматического ввода резерва (АВР) 

на стороне НН или ВН (опция для 2-секционных 
подстанций);

• шкаф наружного освещения (опция);
• шкаф учета электроэнергии (опция);
• щиток собственных нужд;
• шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией 

(для силовых сухих трансформаторов с литой 
изоляцией, опция);

• устройства принудительной вентиляции (опция);
• шкаф управления отоплением с датчиком 

температуры;
• электрическая печь;
• средства АИИС КУЭ (опция).

По требованию заказчика в БКТП могут быть установлены конденсаторные 
установки (для повышения коэффициента мощности в электрических сетях) и 
отопительные устройства.

Соединения РУ ВН с трансформаторами и секционные перемычки РУ ВН (при 
АВР на стороне ВН) выполняются кабелем. Кабели, соединяющие РУ ВН с 
трансформаторами, прокладываются через объемный приямок (в асбоцементных 
трубах), по стене и потолку (закрепляются в деревянных клицах) до места 
расположения выводов силового трансформатора.

Соединения РУ НН с трансформаторами и секционные перемычки РУ НН 
выполняются гибким одножильным проводом ПВ или ВВГнг или шинным мостом. 
Кабели, соединяющие РУ НН с силовым трансформатором, закреплены в 
деревянных клицах. Провода вспомогательных и вторичных цепей проложены в 
кабельных коробах с обеспечением возможности их замены.
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТП ТИПОВЫЕ СЕРИИ
БКТП, БРТП И БРП «ЭПА»

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

БКТП, БРТП и БРП предназначены для работы 
в следующих условиях 
(согласно ТУ 27.11.43-002-03976500-2018): КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 

ПОДСТАНЦИЙ

• температура окружающего воздуха — от -60 С° до 
+40 С°;

• относительная влажность воздуха — до 100%;
• высота над уровнем моря — не более 1000 м;
• окружающая среда — взрыво- и пожаробезопасная, 

не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных 
газов и паров в концентрациях, разрушающих 
материалы и изоляцию (атмосфера типов I и II по 
ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150);

• пригодны для работы в условиях гололеда при 
толщине льда до 20 мм и скорости ветра 15 м/с 
(скоростном напоре ветра 146 Па), а при отсутствии 
гололеда — при скорости ветра до 36 м/с 
(скоростном напоре ветра до 800 Па);

• сейсмичность района сооружения — до 9 баллов 
(включительно) по шкале MSK-64;

• группа механического исполнения — М 40 по ГОСТ 
17516.1 и ГОСТ 30631-99;

• климатическое исполнение — У, УХЛ, категория 
размещения — 1, 2, 3, 4.

Трансформаторные подстанции

Одноблочные Двухблочные Трехблочные Многоблочные

по количеству блоков

Совмещенные
РУ ВН и РУ НН

без АВР

Совмещенные
РУ ВН и РУ НН

Выделенная
абонентская

часть

Серийное
исполнение

Индивидуальная
комплектация

по компоновке

«Регион»

без АВР

«Сити»

с АВР-НН

«Сити+»

с АВР-ВН

«Эталон»

без АВР

«Абонент»

с АВР-НН

«Прома»

по электрической схеме

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
БТПБ, БРТП и БРП ГОСТ 14695-80 и ТУ 27.11.43-
002-03976500-2018 при соблюдении потребителем 
условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации.

Срок эксплуатации БТПБ, БРТП и БРП - не менее 25 
лет для бетонных изделий

Гарантия на оборудование предоставляется согласно 
прилагаемым паспортам.
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БКТП СЕРИИ «СИТИ»

Двухблочная ТП «Сити» — это подстанция с 
совмещенными комплектными распредустройствами 
высокого и низкого напряжения. Такая компоновка 
получила широкое применение в случае, когда 
высоковольтное и низковольтное оборудование 
обслуживает одна организация — к примеру, 
городская электросеть, энергослужба предприятия и 
так далее.

В каждом блоке ТП «Сити» находится один силовой 
трансформатор, одно КРУ ВН, одно РУ НН. 
Устройство АВР в данной серии отсутствует.

 

Наименование Обозначение Кол-во, шт.

Силовой 
трансформатор ТМГ  25 - 6300 кВА ТСЛ 63 - 6300 кВА 2

КРУ ВН

RM6 (Schneider Electric) 
КСО "ЭПА-02" 
SafeRing (ABB) 
КСО "ЭПА-03" 

КСО-395М, КСО-395Н, КСО-298MSi, 
XIRIA EATON, FLUOFIX (Элеком)

2

РУ НН ШНН, ГРЩ на токи до 6300A 2

Блок-схема

Компоновка БКТП серии «Сити»

Комплектация БКТП серии «Сити»

12 13
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БКТП СЕРИИ «СИТИ+»

Двухблочная двухтрансформаторная комплектная 
подстанция «Сити+» обеспечивает бесперебойное 
питание потребителей за счет устройства АВР на 
стороне низкого напряжения. Подходит для питания 
социально значимых объектов — больниц, школ, 
административных зданий, учреждений культуры и 
так далее.

В каждом блоке находится один силовой 
трансформатор, одно КРУ ВН, одно РУ НН, одно 
устройство АВР-НН. Распредустройства высокого 
и низкого напряжения находятся в одном отсеке 
(совмещены).

Комплектация БКТП серии «Сити+»

Наименование Обозначение Кол-во, шт.

Силовой 
трансформатор

ТМГ 25 - 6300 кВА ТСЛ 63 - 6300 кВА 2

КРУ ВН

RM6 (Schneider Electric) 

КСО "ЭПА-02" 
SafeRing (ABB) 
КСО "ЭПА-03" 

КСО-395М, КСО-395Н, КСО-298MSi,
XIRIA EATON, FLUOFIX (Элеком)

2

РУ НН ШНН, ГРЩ на токи до 6300A 2

АВР АВР-МКС («ЭПА») 
АВР-КС («ЭПА»)   

2

Блок-схема

 

Компоновка БКТП серии «Сити+»
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КТПБ СЕРИИ «ПРОМА»

Двухблочная двухтрансформаторная комплектная 
подстанция «Прома» — это подстанция с выделенной 
абонентской частью и устройством АВР на стороне 
низкого напряжения. В одном блоке находится 
один силовой трансформатор и два КРУ ВН, в 
другом — один силовой трансформатор и два РУ 
НН с устройством АВР или ГРЩ. ТП серии «Прома» 
широко используются в городских сетях, на крупных 
предприятиях.

Обеспечивают бесперебойное питание потребителей 
за счет устройства АВР на стороне низкого 
напряжения.

Для увеличения мощности подстанции (количества 
отходящих кабельных линий) возможно трехблочное 
исполнение ТП серии «Прома» с установкой ГРЩ в 
отдельном железобетонном модуле.

Комплектация КТПБ серии «Прома»

Компоновка
БКТП
серии
«Прома»

 

Блок-схема
Наименование Обозначение Кол-во, шт.

Силовой 
трансформатор ТМГ 25 - 6300А ТСЛ 63 - 6300 кВА 2

КРУ ВН 2

РУ НН   2

АВР
  

2

RM6 (Schneider Electric) 
КСО "ЭПА-02" 
SafeRing (ABB) 
КСО "ЭПА-03" 

КСО-395М, КСО-395Н, КСО-298MSi,
XIRIA EATON, FLUOFIX (Элеком)

ШНН, ГРЩ на токи до 6300A

АВР-МКС («ЭПА») 
АВР-КС («ЭПА») 
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БКТП СЕРИИ «АБОНЕНТ»

Двухблочная двухтрансформаторная комплектная 
подстанция с выделенной абонентской частью. 
В одном блоке находится один силовой 
трансформатор и два КРУ ВН, в другом — один 
силовой трансформатор и два РУ НН. АВР в данной 
серии отсутствует.

Всю нагрузку с подобных ТП, как правило, 
снимает один потребитель. Широко используются 
в региональных сетях, дачных товариществах, 
коттеджных поселках.

В ТП серии «Абонент» возможна установка ГРЩ-
0,4 кВ без функции АВР в одном из блоков либо в 
отдельном железобетонном модуле. В первом случае 
ТП серии «Абонент» реализуется в двух блоках 
с ограничением количества отходящих линий, во 
втором – в трех блоках, что позволяет увеличить 
мощность подстанции (количество отходящих 
кабельных линий).

Комплектация БКТП серии «Абонент»

Наименование Обозначение Кол-во, шт.

Силовой 
трансформатор ТМГ 25 - 6300 кВА ТСЛ 63 - 6300 кВА 2

КРУ ВН

RM6 (Schneider Electric),
SafeRing (ABB),

КСО "ЭПА-02", КСО "ЭПА-03" 
КСО-395М, КСО-395Н, КСО-298MSi
XIRIA EATON, FLUOFIX (Элеком)

2

РУ НН ШНН, ГРЩ на токи до 6300A 2

Блок-схема

Компоновка
БКТП
серии
«Абонент»
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БКТП СЕРИИ «ЭТАЛОН»

Двухблочная двухтрансформаторная комплектная 
подстанция «Эталон» — это ТП с устройством 
АВР на стороне высокого напряжения. Наиболее 
часто применяется для энергоснабжения крупных 
потребителей — бизнес-центров, торговых 
комплексов, развлекательных центров и так далее.

В каждом блоке находится один силовой 
трансформатор, КРУ ВН, состоящее из двух сборок– 
кабельной и трансформаторной, одно РУ НН. 
Устройство АВР-ВН устанавливается, как правило, в 
отсеке оборудования секции «Б».

ТП серии «Эталон» можно реализовать в трех 
железобетонных блоках. При этом в одном из них 
устанавливается главный распределительный щит 
(ГРЩ).

Данное решение позволяет увеличить мощность 
подстанции (количество отходящих кабельных  
линий).

Комплектация БКТП серии «Эталон»

Компоновка
БКТП
серии
«Эталон»

Наименование Обозначение Кол-во, шт.

Силовой 
трансформатор

ТМГ 25 - 6300 кВА ТСЛ 63 - 6300 кВА 2

КРУ ВН
RM6 (Schneider Electric), КСО "ЭПА-02", SafeRing 

(ABB), КСО "ЭПА-03", КСО-395М, КСО-395Н, 
КСО-298MSi, XIRIA EATON, FLUOFIX (Элеком) 

4

РУ НН ШНН, ГРЩ на токи до 6300A 2

АВР АВР-МКС («ЭПА») 
АВР-КС («ЭПА») 

 
1

Блок-схема
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БКТП СЕРИИ «РЕГИОН»

Одноблочная трансформаторная подстанция, 
комплектация и компоновка которой наиболее 
востребованы в небольших городах и сельских 
поселениях. В блоке ТП находится один силовой 
трансформатор, одно КРУ ВН и одно РУ НН. 
Устройство АВР в данной серии отсутствует.

Комплектация БКТП серии «Регион»

Компоновка
БКТП
серии
«Регион»

Блок-схемаНаименование Обозначение Кол-во, шт.

Силовой 
трансформатор ТМГ 25 - 6300 кВА ТСЛ 63 - 6300 кВА 1

КРУ ВН

RM6 (Schneider Electric) 
КСО "ЭПА-02" 
SafeRing (ABB) 
КСО "ЭПА-03" 

КСО-395М, КСО-395Н, КСО-298MSi 
XIRIA EATON, FLUOFIX (Элеком)

1

РУ НН ШНН, ГРЩ на токи до 6300A 1
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ПОДСТАНЦИИ СЕРИИ «УРАЛ»

К серии «Урал» относятся 2-этажные подстанции. 
При этом возможно изготовление как 
трансформаторных, так и распределительных 
подстанций в два уровня.

Инженерное решение «Урал» позволяет вдвое 
сократить площадь необходимую для установки ТП. 
Так, 4-блочная подстанция будет занимать столько же 
места, что и ТП в 2-блочном исполнении.

Возможно изготовление блоков второго этажа без 
одной стены (торцевой либо боковой) для организации 
единого помещения, что особенно актуально 
для крупногабаритного оборудования высокого 
напряжения, в том числе - с выкатными элементами.

При изготовлении бетонных блоков первого этажа 
применяются усиливающие конструкции. Это 
позволяет обеспечить необходимую прочность всего 
сооружения. 2-этажные подстанции сейсмоустойчивы 
(выдерживают землетрясение до 9 баллов по шкале 
MSK) и полностью соответствуют требованиям по 
локализации взрыва внутри ТП.

Габариты подстанции, количество блоков и 
комплектация ТП всегда ориентированы на 
оптимальную стоимость проекта и разумные затраты 
на ее доставку, установку и монтаж.

Экономит площадь:

Гибкость исполнения, удобство 
эксплуатации:

Имеет надежный конструктив:

Экономит деньги:

Компоновка
БКТП
серии
«Урал-1»

СЕРИЯ «УРАЛ-1»

ТП «Урал-1» - это двухблочная двухэтажная 
трансформаторная подстанция с выделенной 
абонентской частью. На первом этаже  
станавливаются силовые трансформаторы (до 2 
шт.) и РУ НН. Второй этаж – помещение РУ ВН.

Высоковольтное и низковольтное оборудование ТП 
могут эксплуатировать две разные организации. 
Применяется в городах с плотной застройкой, при 
дефиците места для установки подстанции.
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ПОДСТАНЦИИ СЕРИИ «УРАЛ»

СЕРИЯ «УРАЛ-2» РПБ И РТПБ СЕРИИ «УРАЛ-3»

ТП «Урал-2» - это четырехблочная двухэтажная 
трансформаторная подстанция. На первом этаже 
устанавливаются силовые трансформаторы 
(до 4 шт.). На втором этаже в одном блоке 
устанавливается РУ ВН, в другом РУ НН. По 
желанию заказчика возможны иные варианты 
компоновки. Предложение актуально для 
электроснабжения энергоемких объектов с 
дефицитом места, отведенного для установки 
подстанции.

К серии « Урал-3» относятся распределительные 
пункты ( БРП) и распределительные пункты, 
совмещенные с трансформаторной подстанцией 
(БРТП) в двухэтажном исполнении. Количество 
блоков – в зависимости от типа и количества 
используемого оборудования.

В каждой из серий «Урал» возможно изготовление 
блоков верхних этажей без одной стены (торцевой 
либо боковой) для организации единого помещения, 
что особенно актуально для крупногабаритного 
оборудования высокого напряжения, в том числе с 
выкатными элементами.

Компоновка БКТП серии «Урал-2»
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БРП СЕРИИ «МЕГАПОЛИС-ЭПА» 
КОМПЛЕКТНАЯ БРП

Комплектная БРП «Мегаполис-ЭПА» — это 
распределительная подстанция с применением 
комплектных распределительных устройств с 
элегазовой изоляцией КСО-ЭПА. Компактные 
размеры КСО-ЭПА позволяют реализовать в одном 
инженерном блоке подстанции электрическую 
схему до 20 присоединений.

Увеличение количества отходящих линий 
уществляется за счет последовательной установки 
еще одного блока оптимальных габаритов для того 
или иного проекта.

На рисунке представлены однозальный вариант 
компоновки, при котором секции РУ ВН размещены 
в одном блоке, друг напротив друга, и двухзальный 
вариант компоновки, при котором каждая секция РУ 
ВН находится в отдельном железобетонном модуле.

Проект БРП «Мегаполис-ЭПА» разработан 
специально для потребителей крупных 
городов, испытывающих дефицит 
свободных площадей для возведения 
инженерных сооружений. Подходит для 
энергообеспечения районов комплексной 
застройки, крупных торговых, деловых, 
складских центров.

Инженерное решение 
может быть изменено с 
учетом габаритов БРП, 
необходимых заказчику. 
Проект БРП согласовывается 
с клиентом и контролирующей 
организацией в установленном 
порядке.

• модульный принцип построения БРП;
• максимальная компактность;
• большое количество ячеек, размещаемых в одном блоке (до 20 ячеек при 

габаритах блока 7,5 х 3,0 метра);
• заводская готовность инженерного решения;
• минимальные сроки монтажа;
• минимальные пуско-наладочные работы;
• минимальное техническое обслуживание в процессе эксплуатации;
• возможность последующего увеличения мощности подстанции с наименьшим 

перерывом электроснабжения уже подключенных абонентов.

Инженерное решение «Мегаполис-ЭПА» предоставляет заказчику 
следующие преимущества:

Комплектная однозальная БРП «Мегаполис-ЭПА»

Комплектная
двухзальная БРП
«Мегаполис-ЭПА»

28 29



www.energopromalyans.ru

ПОДЗЕМНАЯ БКТП (БРП, БРТП) 
СЕРИИ «БУНКЕР» 

Подземные трансформаторные и 
распределительные подстанции «ЭПА» 
серии «БУНКЕР» предназначены для приема, 
распределения и передачи в трехфазных 
сетях переменного тока частотой 50 Гц и могут 
использоваться в условиях плотной городской 
застройки, в исторических центрах крупных 
мегаполисов, предприятиями промышленности, 
в автодорожном строительстве или военной 
инфраструктуре.

Подземные 
трансформаторные и 
распределительные 
подстанции «ЭПА» 
серии «БУНКЕР» могут 
комплектоваться КРУ 
среднего напряжения с 
любым типом изоляции 
(твердая, воздушная 
или элегазовая), 
трансформаторами 
ТСЛ и ТМГ до 2500 кВА, 
распределительными 
устройствами низкого 
напряжения с токовой 
нагрузкой до 5000 А.

Подстанции серии «БУНКЕР» имеют блочную 
железобетонную оболочку с двойным армированием, 
повышающим её прочность, и специальной 
влагостойкой внешней обработкой модулей, 
выдерживающей активность грунтовых вод. Доступ в 
БКТП осуществляется через герметичные люки, также 
имеется возможность организации вертикального 
доступа в подземную БКТП из наружного бетонного 
модуля с металлической дверью.

Отличительными свойствами подземных подстанций «БУНКЕР» являются:
• полная интеграция с окружающей территорией и инфраструктурой;
• возможность сочетания естественной циркуляции воздуха (10 класс) и 

принудительной вентиляции
• (горизонтальные (Н) или вертикальные (V) типы);
• большая безопасность за счет подземного размещения железобетонной 

конструкции повышенной прочности и дополнительной противопожарной 
защиты;

• минимальное визуальное, экологическое и акустическое воздействие на 
окружающую среду;

• более длительный срок службы БКТП в сравнении с агрессивным воздействием 
внешней среды на поверхности
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SMART RM6

RM6 - компактное распределительное устройство, 
предназначенное для установки в радиальных, 
магистральных и петлевых распределительных 
сетях 6, 10, 20 кВ, выполняющее функции 
присоединения, питания и защиты одного или двух 
распределительных трансформаторов мощностью 
до 3 150 кВА с помощью комбинации выключателя 
нагрузки и плавких предохранителей или силового 
выключателя с защитой. Коммутационные аппараты 
и сборные шины расположены в герметичном 
корпусе, заполненном элегазом и «запаянном» на 
весь срок службы.

Моноблок RM6 с цифровыми функциями 
дополнительно включает в себя комплект полностью 
интегрированных беспроводных датчиков для 
беспрерывного мониторинга температуры, 
влажности, а также напряжения и тока.

«Цифровые» функции RM6 предполагают установку 
измерительных устройств, инфраструктуры обработки, 
визуализации и передачи данных:

• беспроводные датчики температуры устанавливаются 
на кабельные адаптеры подключаемых 
высоковольтных линий; в зависимости от типа 
моноблока и количества функций RM6 комплект 
датчиков может составлять от 3 до 12 штук на каждый 
моноблок;

• беспроводные датчики контроля окружающей 
среды устанавливаются в кабельные отсеки каждой 
функции моноблока RM6 и/или в помещение УВН; 

Моноблочное распределительное устройство, 
встроенное в цельный, полностью изолированный 
корпус:
• включает в себя от 1 до 4 встроенных компактных 

функциональных блоков;
• защита фидеров трансформатора обеспечивается 

автоматическим выключателем с автономным 
блоком защиты или с помощью комбинированного 
разъединителя с предохранителем.

Центральным устройством 
сбора, первичной обработки 
и анализа, визуализации 
и передачи данных служит 
многофункциональный 
контроллер подстанции.
Благодаря расширенным 
возможностям мониторинга, 
управления и автоматизации, 
а также новейшим 
коммуникационным 
технологиям концентратор 
информации с беспроводных 
датчиков позволяет свести 
к минимуму перебои 
в электроснабжении, 
оптимизировать 
производительность сети и 
снизить эксплуатационные 
расходы.

Наличие веб-сервера позволяет осуществлять 
локальную визуализацию, мониторинг и управление 
по месту с помощью установки дополнительной HMI-
панели или дистанционно посредством мобильных 
устройств. Также, используя специальное настроечное 
ПО, можно гибко настроить функционал и логику 
работы электроустановки.  

Контроллер может быть установлен в низковольтный 
отсек моноблока RM6 или в отдельный шкаф 
автоматизации и телемеханики. Easergy Т300 может 
передавать информацию в системы автоматизации 
верхнего уровня с помощью физических каналов связи 
GSM, RS232/485, Ethernet по протоколам: МЭК60870-
6-101, МЭК60870- 5-104, Modbus RTU, Modbus TCP, 
DNP3.

в зависимости от типа моноблока и количества 
функций RM6 комплект датчиков может составлять 
от 2 до 15 штук на каждый моноблок; основные 
измерения -температура окружающего воздуха 
и влажность, на основании которых контроллер 
вычисляет точку росы;

• Концентратор собирает информацию с датчиков 
окружающей среды и температуры, рекомендуемое 
количество датчиков на каждый концентратор не 
более 20 штук; на выходе концентратор имеет 
физический интерфейс с возможностью передачи 
данных;

• также в качестве источников первичной информации 
используются датчики напряжения, индикаторы, 
трансформаторы тока, устройство релейной 
защиты VIP410; информация о протекании тока КЗ 
получается от индикатора;

• также используется информация о положении 
силовых выключателей и количестве коммутаций в 
различных режимах.

• для устройств данного типа установка дуговой 
защиты, как правило,не требуется.

32 33



www.energopromalyans.ru

 

SMART RM6

 

  

Контроллер присоединений с функциями передачи 
данных-современное гибкое модульное решение 
с малыми затратами на монтаж и наладку для 
любых задач управления распределением 
электроэнергией, настраиваемое в соответствии с 
вашими потребностями!
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УМНЫÉ ТРАНСÔОРМАТОР

Датчик температуры - беспроводной датчик температуры с установкой на контактных соединениях 

Датчик окружающей среды - беспроводной датчик параметров окружающей среды 

Концентратор - устройство сбора информации с беспроводных датчиков

Реле тепловой защиты + Датчики - устройство тепловой защиты трансформатора с встроенными в 
обмотки датчиками температуры 

ЩТЗТ - щит тепловой защиты траснформатора

Сухие трехфазные трансформаторы “ЭПА” с литой 
изоляцией из эпоксидной смолы с диапазоном 
мощности от 16 кВА до 16 МВА являются отличным 
решением для многих отраслей применения: от 
крупных городов и элементов инфраструктуры 
до тяжелой промышленности и производства 
возобновляемой энергии.

«Цифровые» функции ТСЛ “ЭПА” предполагают установку измерительных 
устройств, инфраструктуры обработки, визуализации и передачи данных:

• беспроводные датчики температуры устанавливаются на места подключения 
высоковольтных и низковольтных кабелей или шинопроводов, перемычек 
регулирования напряжения, контакты проходных изоляторов. Комплект датчиков 
составляет до 16 штук на трансформатор; датчики не требуют источника питания 
и передают данные беспроводным способом;

• беспроводные датчики контроля окружающей среды устанавливаются в 
помещение трансформатора; основные измерения - температура окружающего 
воздуха и влажность, на основании которых контроллер вычисляет точку росы; 
датчики снабжаются индивидуальным источником питания, замена которого 
требуется не чаще одного раза в 15 лет; передача данных осуществляется 
беспроводным способом;

• Концентратор собирает информацию с датчиков температуры и окружающей 
среды; на выходе концентратор имеет физический интерфейс с возможностью 
передачи информации в устройство сбора данных, размещенное в 
распределительном устройстве РП/ТП и передающее информацию в системы 
автоматизации верхнего уровня;

• устройство тепловой защиты оснащено цифровым дисплеем с индикацией 
температуры от встроенных в обмотки датчиков для подачи аварийных 
сигналов, команд отключения и мониторинга температуры в режиме реального 
времени; функции центрального контроллера тепловой защиты выполняет 
«Т-конвертор»; при превышении температуры обмоток возможна выдача 
аварийно-предупредительной сигнализации, команды на отключение, а также 
автоматическое управление охлаждающими вентиляторами.
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Пример компоновки БКТП 2х2500 с ДГУ

*Однолинейную схему см. на стр. 48-49
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Пример однолинейной схемы БКТП 2х2500 с ДГУ

48 49



Пр
им

ер
 ко

мп
он

ов
ки

 Б
КТ

П-
16

00
 (4

00
-2

00
0)

кВ
А 

пр
ох

од
но

й 
с А

ВР
 0,

4 к
В

КС
О-

ЭП
А 

2

2Б
РТ

П 
- 2

х2
00

0 (
25

00
) к

ВА
Ст

ад
ия

50 51



52



ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК



1й
 б

ло
к

2й
 б

ло
к

3й
 б

ло
к

4й
 б

ло
к

5й
 б

ло
к

6й
 б

ло
к

ш
ир

ин
а,

 м
м

дл
ин

а,
 м

м

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии
:

Ф
ак

ти
че

ск
ий

 а
др

ес
:

Те
ле

ф
он

/ф
ак

с/
e-

m
ai

l:  

Р
аз

де
л 

1.
 С

тр
ои

те
ль

на
я 

ча
ст

ь 
и 

тр
ан

сф
ор

м
ат

ор
ы

О
пр

ос
ны

й 
ли

ст
 Б

К
Т

П
 Э

П
А

И
сп

ол
не

ни
е 

по
 

ко
ли

че
ст

ву
 б

ло
ко

в 

К
ол

ич
ес

тв
о 

тр
ан

сф
ор

м
ат

ор
ов

 

Ти
п 

тр
ан

сф
ор

м
ат

ор
а

М
ощ

но
ст

ь 
си

ло
во

го
 

тр
ан

сф
ор

м
ат

ор
а,

 к
В

А
 

 Р
ас

по
ло

ж
ен

ие
 и

 
ко

ли
че

ст
во

 б
ло

ко
в 

 Га
ба

ри
ты

 Б
К

Т
П

:

 

К
Т

П
Б

 (
1 

бл
ок

)
К

Т
П

Б
 (

2 
бл

ок
а)

К
Т

П
Б

  (
3 

бл
ок

а)
К

Т
П

Б
   

(4
 б

ло
ка

)
К

Т
П

Б
  (

5 
бл

ок
ов

)
К

Т
П

Б
  (

6 
бл

ок
ов

)

од
ин

дв
а 

че
ты

ре

Т
М

Г
Т

С
Л

16
0

25
0

40
0

63
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

1 
бл

ок
2 

бл
ок

а
3 

бл
ок

f
4 

бл
ок

а
5 

бл
ок

ов
6 

бл
ок

ов
ва

ри
ан

т 
за

ка
зч

ик
а

Р
аз

де
л 

2.
 О

бо
ру

до
ва

ни
е 

В
Н

К
ла

сс
 н

ап
ря

ж
ен

ия
 н

а 
ст

ор
он

е 
В

Н
, к

В
 

Ти
п 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 Р
У

 
В

Н

У
че

т 
по

 с
то

ро
не

 В
Н

 

6
6,

3
10

10
,5

20

S
ch

ne
id

er
S

ie
m

en
s

A
B

B
К

С
О

 Э
П

А
-2

К
С

О
 Э

П
А

-3
К

Р
У

 Э
П

А
 "

М
ег

ап
ол

ис
"

Д
а

К
ол

ич
ес

тв
о 

уз
ло

в 
уч

ет
а

Н
ет

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Р
аз

де
л 

3.
 О

бо
ру

до
ва

ни
е 

Н
Н

Н
ал

ич
ие

 А
В

Р
 

 
  У

че
т 

по
 с

то
ро

не
 Н

Н

Ти
п 

вв
од

ны
х 

ап
па

ра
то

в

П
ри

бо
ры

 к
он

тр
ол

я 
на

пр
яж

ен
ия

 и
 т

ок
а 

 Тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ус

лу
ги

 

А
др

ес
 д

ос
та

вк
и 

(р
ег

ио
н 

ус
та

но
вк

и)
 

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

тр
еб

ов
ан

ия
 

С
ог

ла
со

ва
ни

е 
ти

по
в 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 п
ро

из
во

ди
тс

я 
на

 о
сн

ов
ан

ии
 о

дн
ол

ин
ей

но
й 

эл
ек

тр
ич

ес
ко

й 
сх

ем
ы

Ти
п 

от
хо

дя
щ

их
 

ли
ни

й 

Ти
п 

се
кц

ио
нн

ы
х 

ап
па

ра
то

в

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
вв

од
ны

х 
ап

па
ра

то
в

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
от

хо
дя

щ
их

 л
ин

ий
1-

я 
се

кц
ия

 (
ко

ли
че

ст
во

)

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
от

хо
дя

щ
их

 л
ин

ий
2-

я 
се

кц
ия

 (
ко

ли
че

ст
во

)

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
се

кц
ио

нн
ы

х 
ап

па
ра

то
в

да
да

не
т

на
 к

он
та

кт
ор

ах
на

 а
вт

ом
. в

ы
кл

ю
ча

те
ля

х

Д
а

К
ол

ич
ес

тв
о 

уз
ло

в 
уч

ет
а

Н
ет

А
вт

ом
ат

ич
ес

ки
е 

вы
кл

ю
ча

те
ли

В
ы

кл
ю

ча
те

ли
 

на
гр

уз
ки

на
 в

во
де

 Н
Н

на
 о

тх
од

ящ
их

 
ли

ни
ях

да
не

т

А
вт

ом
ат

ич
ес

ки
й 

вы
кл

ю
ча

те
ль

 
ст

ац
ио

на
рн

ы
й

А
вт

ом
ат

ич
ес

ки
й 

вы
кл

ю
ча

те
ль

 
вы

ка
тн

ой
/

вт
ы

чн
ой

П
ре

до
хр

ан
ит

ел
ь-

вы
кл

ю
ча

те
ль

-
ра

зъ
ед

ин
ит

ел
ь 

П
В

Р

А
вт

ом
ат

ич
ес

ки
е 

вы
кл

ю
ча

те
ли

В
ы

кл
ю

ча
те

ли
 

на
гр

уз
ки

40
0А

63
0А

80
0А

10
00

А
 

12
50

А
16

00
А

20
00

А
25

00
А

31
00

А
40

00
А

50
00

А
63

00
А

63
А

10
0А

12
5А

16
0А

20
0А

25
0А

40
0А

63
0А

80
0А

10
00

А
 

12
50

А
16

00
А

20
00

А
25

00
А

63
А

10
0А

12
5А

16
0А

20
0А

25
0А

40
0А

63
0А

80
0А

10
00

А
 

12
50

А
16

00
А

20
00

А
25

00
А

40
0А

63
0А

80
0А

10
00

А
 

12
50

А
16

00
А

20
00

А
25

00
А

31
00

А
40

00
А

50
00

А
63

00
А

Д
ол

ж
но

ст
ь:

 

Ф
.И

.О
. и

сп
ол

ни
те

ля
 

Д
ат

а

М
.П

.




